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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
[image: image3.jpg]ARESA





Pirkdami kavamalę, laikykitės šių taisyklių:
Svarbu! Šaltuoju metų laiku įsigytą kavamalę, iki įjungiant į maitinimo tinklą reikia palaikyti mažiausiai keturias valandas kambario temperatūroje, siekiant išvengti gedimo.
    Šis prietaisas skirtas malti kavos pupeles, prieskonius, riešutus ir džiovintus vaisius. Skirtas naudoti namų ūkio reikmėms, netinka naudoti pramonėje. 
	Techninės savybės


	Parametrai
	Vertė

	Nominali įtampa, V
	220-240

	Nominalus srovės dažnis, Hz
	50

	Nominalus energijos suvartojimas, W
	180

	Nominali grūdų talpa, g
	65


Tarnavimo laikas – 3 metai
Garantinis laikotarpis – 12 mėnesių
	Eksploatavimo atsargumo priemonės


· Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą, prieš pradėdami eksploatuoti bulvių skustuvą, siekiant išvengti sugadinimo naudojimo metu. Neteisingas naudojimas gali sugadinti gaminį, padaryti materialinę žalą ar pakenkti vartotojo sveikatai.

· Prieš įjungiant pirmą kartą patikrinkite, ar gaminio techninės savybės atitinka maitinimo parametrus.
· Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutiminių ar psichinių negalių, arba jei jiems trūksta patirties ar žinių, ir jie nėra kontroliuojami atsakingo už jų saugumą asmens, arba jie nėra išmokyti kaip saugiai naudotis prietaisu
· Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti, arba jei pats bulvių skustuvas yra pažeistas arba sugadintas. Nuneškite jį į aptarnavimo centrą. 
· Pažeidus maitinimo laidą, kad būtų išvengta pavojaus, jo pakeitimą turėtų atlikti gamintojas, klientų aptarnavimo tarnyba ar panašus kvalifikuotas personalas.
· Prietaiso remontas turi būti atliekamas autorizuotame aptarnavimo centre. Neremontuokite prietaiso patys savarankiškai.
· Siekiant išvengti elektros šoko, neįmerkite kavamalės korpuso į vandenį ar kitus skysčius. Jei taip atsitiks, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir prieš naudodami jį, patikrinkite pas kvalifikuotus specialistus, ar prietaisas veikia ir ar yra saugus.
· Neleiskite laidui kabėti nuo stalo krašto arba virš karštų paviršių. Stebėkite, kad maitinimo laidas neliestų aštrių briaunų ar karštų paviršių.
· Prietaisas turi tvirtai stovėti ant sauso, lygaus paviršiaus. Nestatykite jo ant karštų paviršių arba šalia šilumos šaltinių (pvz., dujų ar elektrinių viryklių).
· Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. 

· Norint išvengti elektros smūgio ir prietaiso pažeidimų, naudokite tik įeinančius į tiekimo rinkinį priedus.

· Nenaudokite prietaiso kitais, nei nurodyti naudojimo instrukcijoje tikslais.
· Nenaudokite lauke.

· Prietaisas skirtas naudoti namų ūkio reikmėms. Prietaisas neskirtas naudoti pramonėje.
· Būkite labai atidūs, jei šalia veikiančio prietaiso yra vaikų.
· Niekada nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų. Jie gali būti pavojingi vartotojui, taip pat yra pavojus sugadinti prietaisą. 

· Niekada neperkelkite prietaiso, traukdami už laido. Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą ir nesulenkite jo. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, imkite už kištuko ir netraukite už laido. 
· Nelieskite judančių prietaiso dalių.
· Atsargiai elkitės su peiliu.
· Prieš naudodamiesi kavamale patikrinkite, ar joje nėra pašalinių daiktų.

· Maksimalus leidžiamas nenutrūkstamo veikimo laikas yra ne daugiau kaip 30 sekundžių, privaloma pertrauka bent 1 minutę.

· Kiekvieną kartą, baigus darbą, prieš nuimdami dangtį įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, ir variklis yra visiškai sustabdytas.

· Neardykite prietaiso, jei jis prijungtas prie elektros lizdo. Prieš valydami visada išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo arba, jei Jūs nenaudojate jo. 
· Gamintojas pasilieka teisę be papildomo įspėjimo padaryti nedidelius gaminio konstrukcijos pakeitimus, kurie kardinaliai nekeičia jo saugumo, veikimo ir funkcionalumo. 
· Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
	Komplektiškumas
	

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt.

	1
	Kavamalė 
	1

	2
	Individuali pakuotė
	1

	3
	Vartotojo vadovas
	1

	4
	Garantinė kortelė
	1
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1. Skaidrus dangtelis.

2. Kavos pupelėms berti talpa su smulkinančiu peiliu 

3. Korpusas. 

4. „on/off“ (įjung./išjung.) mygtukas

5. Maitinimo laidas.
	Kavamalės eksploatavimas


· Prieš naudodami įsitikinkite, kad išorinės ir vidinės prietaiso dalys neturi pažeidimų ir  įtrūkimų ar kitų defektų. Kavamalė skirta malti kavą tik grūduose.

· Nėra  rekomenduojama apdoroti didelį kiekį aliejaus turinčius produktus (pvz., žemės riešutų) arba pernelyg kietų (pvz., ryžiai).

· Maksimali kavamalės talpa - 65g grūdų. Priberkite ne daugiau kaip 2/3 kavamalės talpos kavos pupelių, niekada neužpildykite kavamalės virš kraštų. Maltos kavos kokybė priklauso nuo grūdų skaičiaus ir malimo laiko. Norint gauti maltos kavos, yra naudojamas toks kiekis ir laikas: 12 g — maksimaliai  20 sekundžių; 24 g — daugiausia 25 sekundes; 36 g — daugiausia 30 sekundžių. Trumpinant malimo laiką, gaunamos stambesnės dalelės. 

· Įstatykite prietaisą ant lygaus, tvirto horizontalaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo.

· Nuimkite apsauginį dangtelį.

· Įberkite produktus į kavamalę.

· Užpildytą produktais kavamalę tinkamai uždarykite dangčiu, suderinant  esančius ant kavamalės korpuso ir dangčio iškilimus (užrakto ženklas).

· Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite kavamalę prie maitinimo tinklo. DĖMESIO: Neįjunkite prietaiso į maitinimo tinklą su atidarytu dangčiu. 
· Kavamalė veikia impulsiniu režimu. Norėdami sumalti kavą paspauskite ir laikykite nuspaudę valdymo mygtuką (ne ilgiau kaip 30 sekundžių) prilaikydami kavamalę ranka. Maksimalus leidžiamas nenutrūkstamo veikimo laikas yra ne daugiau kaip 30 sekundžių, privaloma pertrauka bent 1 minutę. Po keturių išjungimų iš eilės rekomenduojama 15 minučių pertrauka. 
· Baigę malti, atleiskite įjungimo mygtuką, išjunkite kavamalę iš maitinimo tinklo, palaukite, kol variklis visiškai sustos, palaukite, kol judamasis peilis visiškai sustos, atsargiai nuimkite dangtelį ir išimkite sumaltus produktus. e kavos mlūną nuo maitinimo tinklo, palaukite, kol variklis visiškai sustos, palaukite, kol judamasis peilis visiškai sustos, atsargiai nuimkite dangtelį ir nuimkite gaminius.
	Transportavimas, valymas ir laikymas


TRANSPORTAS. Prietaiso transportavimas yra būtinas bet kokio tipo krovinio transportavimo metu, taikant krovinio tvirtinimo taisykles, užtikrinančias produkto ir (arba) pakuotės pateikimą bei tolesnį saugų eksploatavimą. NEGALIMA pakelti prietaisą, kad jis veiktų krovimo metu.
VALYMAS. DĖMESIO!
Niekada neplaukite prietaiso dalių indaplovėje. Nenaudokite chemikalų ar abrazyvinių medžiagų.
· Prieš valydami visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
· Leiskite kavamalei visiškai atvėsti ir sausu minkštu skudurėliu nuvalykite išorinius paviršius. Nenaudokite stiprių cheminių ar abrazyvinių medžiagų. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius. 
· Po kiekvieno naudojimo minkštu drėgnu skudurėliu nuo kavamalės nuvalykite kavos malimo likučius ir atsargiai išdžiovinkite.
· Prieš padėdami ją laikymui, įsitikinkite, kad išjungtas iš elektros tinklo prietaisas visiškai atvėso ir yra visiškai sausas.

LAIKYMAS. Prietaisą reikia laikyti uždaroje patalpoje tokiomis sąlygomis, kurios leistų išsaugoti gaminio prekinę išvaizdą ir tolesnį saugų eksploatavimą. Prieš padedant kavamalę laikymui, įsitikinkite, kad prietaisas ir visi jo priedai yra visiškai išdžiūvę. Norint išvengti laido pažeidimo, neapvyniokite jo ant korpuso.
	Įrenginio perdirbimo taisyklės


Prietaisą ir pakavimo medžiagas reikia utilizuoti kuo mažiau žalos aplinkai ir laikytis jūsų teritorijoje esančių atliekų tvarkymo taisyklių.
	Garantija netaikoma


1. Šalinti defektams, kuriuos sukelia force majeure aplinkybės.

2.Jei gaminio pažeidimai atsirado naudojant gaminį tikslams, kurie viršija asmeninius vidaus poreikius (t.y. pramoniniams ar komerciniams tikslams).
3. Jei gaminio pažeidimai atsirado nusitrynus korpuse arba kavamalės dangtelyje esantiems užrakto elementams dėl neteisingo dangtelio uždarymo.
4.Eksploatacinėms medžiagoms ir priedams.

5.Jei defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo, skysčių prasiskverbimo, vabzdžių dulkių, pašalinių daiktų patekimo į gaminio vidų.

6. Jei gaminys jau buvo remontuojamas kitur, o ne įgaliotuose klientų aptarnavimo centruose ar garantinio aptarnavimo dirbtuvėse.

7. Dėl pažeidimų, atsiradusių dėl pačio vartotojo atliktų pakeitimų gaminio konstrukcijoje ar dėl nekvalifikuoto jo komponentų pakeitimo.

8.Pažeidus vartotojo vadovo reikalavimus.

9. Jei atlikote techninius pakeitimus.

10. Dėl mechaninių pažeidimų, įskaitant dėl neatsargaus elgesio, netinkamo transportavimo ir sandėliavimo, nukritus gaminiui.

11.Jei pažeidimai yra padaryti dėl gyvūnų (įskaitant graužikus ir vabzdžius) kaltės.
	Informacija apie gamintoją


Gamintojas: Sites Electric Company (18, Guangshan Lu, Guangzhou, Guangdong provincija, KLR)Importuotojas į Baltarusiją: UAB "Aresa-techno", Mogiliovas, ul. Timiryazevskaya 38

Informacija apie pagaminimo datą pateikta pakavimo dėžutėje.

Gaminys atitinka TR ТС 004/2011 "Dėl žemos įtampos įrangos saugos" ir ТР TC 020/2011 "Techninės įrangos elektromagnetinis suderinamumas".

Jei turite klausimų apie garantinį aptarnavimą, taip pat dėl sutrikimų, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
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Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktus.


Įsitikinkite, kad antspaudas yra antspaudas, pasirašytas ir datuotas.
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